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●真正發揮節省空間效益

是空間配置困擾的最佳解決方案

●高揚程型磁力泵浦

實力派泵浦! 25M以上揚程能力

●搭載IE3馬達，效率更提升

規格、重量不變，設置條件不受影響

●25A口徑泵浦全系列登場

0.4kW～2.2kW機種同時發售，大幅降低配管成本

●洗淨效果差異化

採高壓揚程設計，提高洗淨能力

●搭載IE3馬達，規格、重量不變

即使更換泵浦，也不受設置條件影響

獨家葉輪設計，實現優異性能

搭載專用馬達，效能更持久

．高品質，低價格

．鐵氟龍塑膠系列比重高達1.9

．強化塑膠製出線盒，延長使用壽命

．油封裝置可防止氣蝕、液漏

．內裝溫度保護器，防止馬達過度負載
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磁鐵 磁鐵

品      名
材     質

GS型 GSF型

前　　蓋

葉　　輪

後　　蓋

外環磁鐵

馬　　達

O  型  環

托　　環

鋁合金＋磁鐵

鋁輕量馬達

●配備出線盒。

●內藏溫度保護器，防止

   過負載運轉。

●裝置油封可防止氣體、

   灰塵侵入。

●高耐久性、低價格。

●GSF型適用到1.9比重。

單相

泵浦吐出口徑 馬達輸出功率 型式 馬達區分

主要部材質

軸承材質

O型環材質

馬達使用頻率

比重界限

連接方法
法蘭
螺牙
套管

DAI-EL 

前蓋

托環

馬達

O型環

葉輪

後蓋

外輪磁鐵
單位

葉輪

後蓋

馬達前蓋

O型環

外輪磁鐵

型式說明

產品展開圖

材質

※此為構造說明展開圖，詳細零件供給狀況請洽業務人員。

外觀尺寸圖

尺寸

YD-16GS/SS(螺牙鎖入型)

‧S型

UU型(套管型)

FF型(法蘭型)

葉輪 專用馬達

獨創之高效率、耐久性設計
小型磁力泵浦的標準

耐久性的各種對策
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性能表標準規格
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襯環 葉輪

軸心 O型環 後蓋托環 底座

馬達

後蓋

外輪磁鐵

後環

軸承外環前蓋

產品展開圖

※可安裝於法蘭型標準馬達

軸心 後蓋 專用馬達

葉輪與磁鐵軸承活動法蘭

型式說明

單位

（IE1） （IE3）

陶瓷

磁鐵

陶瓷

磁鐵

碳素/陶瓷/　　　/碳化矽

陶瓷/碳化矽

陶瓷/碳化矽

前　　蓋

襯　　環

外　　環

葉　　輪

軸　　承

軸　　心

後　　環

品　　名
材　　質

GS型 GSF型

磁鐵

鋁合金馬達

O  型  環

後　　蓋

後蓋托環

外輪磁鐵

馬　　達

底　　座

品　　名
材　　質

GS型 GSF型

材質

※此為構造說明展開圖，詳細零件供給狀況請洽業務人員。

(附出線盒)
※0.75kW以上搭載IE3馬達

碳素

陶瓷

泵浦吐出口徑 馬達輸出功率 型式 馬達區分 主要部材質

軸承材質

O型環材質

馬達使用頻率

比重界限

防止空氣閉鎖構造
空氣混入時，即使後蓋內有空氣滯留，後蓋

與葉輪之排氣構造也能輕易地將空氣排出，

達到防止空氣閉鎖之目的。

散熱‧隔熱之軸承構造
當泵浦空轉時，滑動部產生摩擦，致軸心及軸承

等形成高溫，成為泵浦損壞之主因。

GS系列滑動部使用散熱素材及獨創之耐熱構造，

可抑止溫昇及熱變形。

雙重構造之空轉對策
國際PAT. 日本.美國.加拿大.韓國.台灣.德國

法國.英國.荷蘭.義大利.瑞典.丹麥

軸心(陶瓷)

隔熱材(PPS)

軸承(碳素)

外觀尺寸圖

尺寸

耐久性優異的
2點支撐構造

後蓋具備防止
空氣閉鎖
之排氣構造

採用專用標準馬達
耐久性大幅提升

採用活動法蘭，
安裝時不用費心螺絲
孔位對準問題

可適應各種藥液之
軸承

採希土類磁鐵
實現小型化
(1.5kW以上)

●雙支撐構造，軸心耐久性大幅提升。

●另備有耐磨性優異之碳化矽軸心。

●後蓋特殊排氣構造及葉輪防止空氣滯留結

　構，使防止空氣閉鎖發揮最大威力。

●後蓋採用碳纖維布補強，耐壓性大幅提升

　。※僅限4002-4005GSF型

●強化塑膠製出線盒，在嚴苛的化學環境中

　可長期使用。另上部出線使配線容易。

●裝置油封可防止氣蝕、液漏造成之損壞，

　延長馬達壽命。

●400V以上需使用變電器時，裝置通用馬達。

●採用活動法蘭，與它廠商置換時不必擔心

　配合尺寸，可自由地連結

　(2500~4005GS)

●可依使用藥液及顆粒有無選擇軸承。

●有碳素/陶瓷/鐵氟龍/碳化矽四種軸承

　材質。

●採用強力希土類磁鐵(1.5kW以上)，小型
　化且性能優異。
●一體成型之葉輪與磁鐵，在高速運轉及
　高溫下不易損壞。
●特殊葉輪形狀，實現高效率。
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標準規格 標準規格
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安裝、配管時的注意事項

YD-GS〔H〕/GSF

1)安裝注意事項
①運轉中混入多量空氣時將無法抽水，甚至造成故障的原因。

‧泵浦吸入口至液槽液面高度最少要50cm以上。

‧吸入配管應避免會造成空氣積存之突出部及高低起伏之配管。

‧吸入配管須面向泵浦以1/100，上傾斜度施工。

‧使用比泵浦口徑大之吸入配管時，若使用使用異徑接管應使頂部保持水平施工。

②配管的吸入口設置濾網，避免垃圾，異物混入，但濾網必須定期清洗，將管損降到最低程度。

③為防止水錘，下列行建議在吐出側垂直配管上安裝止回閥，並在下方設置排氣用旁通管。

‧吐出配管過長或吐出揚程超過10cm以上時。

‧吸入液槽液面到吐出管前端之距離在9m以上之較高位置時。

‧２台以上的泵浦並列使用之配管條件時。

④為了避免因液溫產生之配管熱膨脹而造成泵浦變形、液漏現象，配管須設置曲折管或伸縮管。

⑤泵浦的內部主要零件為塑膠製造品，使用時應避免外力衝擊。

2)嚴禁泵浦法蘭鎖死或單面鎖緊

3)嚴禁配管載重

4)確保最低流量

①配管及泵浦織法蘭面應平行，並注意螺絲不可鎖太緊。

②泵浦配管時請注意泵浦的配管尺寸、若尺寸不合可能會造成前蓋的損壞。

　另外單面過緊容易造成液漏、所以請注意對角均等。

①配管之載重需以配管支撐架完全承載。

②高溫液體(40℃以上)的情形為了避免因熱膨脹導致配管載重，配管請設置可曲折管或伸縮管。

③儘可能避免金屬配管，請使用塑膠配管。

　※特別是濃硫酸或氫氧化鈉時常常使用金屬配管，上述2、3之禁止事項請確實遵守。

為了冷卻泵浦的滑動部分，運轉時請確保以下最低流量

‧馬達輸出功率0.18~0.26kW:5L/min

‧馬達輸出功率0.4~0.75kW:10L/min

‧馬達輸出功率1.5~3.7kW:20L/minFEATURE

採用稀土類磁鐵，並且更精巧化(1.5kW以上)

軸心兩點支撐構造，耐久性更佳

採用活動法蘭

採空氣閉鎖防止對策之後蓋排氣機構

一體成型之葉輪與磁鐵

M A G N E T I C  P U M P  W I T H  H I G H  P U M P - H E A D  C A P A B I L I T Y

4000GS 2500GS 16/20

體積小、輕量級的本體。1.5kW以上的機種採用稀土類磁鐵，小型化且性能優異。

兩點支撐構造的設計使軸心的耐久性大幅提升。

採用活動法蘭，安裝時不用費心螺絲孔位對準的問題。

後蓋獨自的排氣機構是為了防止葉輪空氣滯留的構造，同時發揮防止空氣閉鎖的威力。

一體成型之葉輪與磁鐵，在逆轉或高溫的情況下較不易損壞。
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YD-GS〔H〕/GSF
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高揚程磁力泵浦  CHEMIFREE
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